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Приложение №1

к договору №____
от ___________ 2008 г.

Комплектация оборудования технологической линии по изготовлению строительных замковых блоков и пазогребневых плит (ПТК-100СК)
	№
	Наименование элемента, основные параметры
	Количество

	Технологическое оборудование линии производства трибохимического строительного вяжущего материала из кварцевого песка

	1
	Питатель шнековый сырого кварцевого песка

-производительность, м.куб. в час                    3

-мощность, кВт                                                3,5
	1



	2
	Сушильная установка барабанного типа на инфракрасных излучателях для сушки кварцевого песка
- производительность, т/час                               3

-установленная мощность ИКИ, кВт                60

- мощность электропривода, кВт                     5,5
	1



	3
	Вертикальный транспортер подачи сухого кварцевого песка

-мощность электропривода, кВт                      5,5
	1

	4
	Устройство для получения трибохимического строительного вяжущего материала из кварцевого песка
- производительность, т/час                              3

- мощность электропривода, кВт                      12
	1



	5
	Вертикальный транспортер подачи трибохимического строительного вяжущего материала из кварцевого песка
-мощность электропривода, кВт                     5,5
	1



	6
	Питатель шнековый трибохимического строительного вяжущего материала из кварцевого песка
-мощность электропривода, кВт                     3,5

-производительность, т/час                                3
	1



	Технологическое оборудование линии производства трибохимического строительного вяжущего материала из низкомарочного гипса

	7
	Вертикальный транспортер подачи низкомарочного гипса

-мощность электропривода, кВт                     5,5
	1



	8
	Устройство для получения трибохимического строительного вяжущего материала из низкомарочного гипса
- производительность, т/час                              3

- мощность электропривода, кВт                      12
	1

	9
	Вертикальный транспортер подачи трибохимического строительного вяжущего материала из низкомарочного гипса
-мощность электропривода, кВт                     5,5
	1

	10
	Питатель шнековый трибохимического строительного вяжущего материала из низкомарочного гипса
-мощность электропривода, кВт                     3,5

-производительность, т/час                                3
	1

	Технологическое оборудование линии подачи инертных материалов

	11
	Вертикальный транспортер подачи инертных материалов

-мощность электропривода, кВт                     5,5
	1

	12


	Смесеприготовительный модуль (СПМ)

- мощность электропривода. кВт                     10
	1

	13


	Модуль дозирования трибохимических строительных вяжущих материала из кварцевого песка, низкомарочного гипса, инертных материалов и морской воды

- установленная мощность, кВт                      10,0
	1

	14
	Транспортер-перегружатель
	1

	15
	Автоматическая система управления (АСУ) линий сушки кварцевого песка, линий производства трибохимических строительных вяжущих материалов из кварцевого песка и низкомарочного гипса
	2

	16
	Автоматическая система управления (АСУ) и Электротехника  смесеприготовительного модуля (СПМ)
	1

	17


	Печь сушильная туннельного типа на инфракрасных излучателях для сушки строительных замковых блоков и пазогребневых плит
- установленная мощность ИКИ, кВт        120

- мощность электропривода , кВт               20
	1

	18
	Манипулятор-перегружатель
	1

	19
	Универсальная многоместная кассетная форма для изготовления строительных замковых блоков
	20

	20
	Универсальная многоместная кассетная форма для изготовления пазогребневых плит из строительных смесей
	10

	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	21
	Приемный бункер сырого кварцевого песка (1,0 тн)
	1

	22
	Приемный бункер низкомарочного гипса (1,0 тн)
	1

	23
	Ограждение сушильных установок (0,5 тн)
	0,5

	24
	Площадки обслуживания устройств для получения трибохимических строительных вяжущих материалов из кварцевого песка и низкомарочного гипса (1,0 тн)
	2

	25
	Бункера трибохимического строительного вяжущего материала из кварцевого песка и трибохимического строительного вяжущего материала из низкомарочного гипса с площадками (2,0 тн)
	2

	26
	Приемный бункер инертных материалов (1,5 тн)
	1,5

	27
	Блок дозировочного модуля (4,0 тн)
	4

	28
	Блок смесительного модуля (3,0 тн)
	3

	29
	Кабина оператора без оборудования, (0,5)
	0,5

	30
	Тележки для универсальных многоместных кассетных форм для изготовления пазогребневых плит (0,10 тн) х 10 шт.
	1

	31
	Тележки для универсальных многоместных кассетных форм для изготовления строительных замковых блоков (0,10 тн) х 15 шт.
	1,5

	32
	Рельсовый путь 50 м, (0,1 тн),
	5

	33
	Распалубочные столы (0,25) х 2 шт.
	0,5

	34
	Приспособления для распалубки, к-т (0,2)
	0,5








